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Handhabung/Handling
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Auf richtige Lage der Klemmen im Adapter achten!
Pay attention to the correct position of the connectors in
the adapter!

Befestigungs-Set/Fastening set Serie/Series 222

Einrasten der seitlichen Klemmensicherung Montage der Zugentlastungsplatte an den Befestigungs-
Snapping in of the lateral connector safety lock adapter
Mounting of strain relief plate on the fastening adapter

1222510

Verrasten des Universal-Winkeladapters an den Befesti-
gungsadapter

Snapping of the universal right angled carrier on the
fastening adapter

Prifen der im Adapter montierten Klemmen durch die
Prifsffnungen auf der Adapter-Oberseite

Testing of connectors mounted on the adapter through the
test slots on the top of the adapter



Kombinationsméglichkeiten/Types of Assembly

Serie/Series 222
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Liegende Montage mit Zugentlastungsplatte auf TS 35
mittels Universal-Winkeladapter

Horizontal mounting with strain relief plate on DIN 35 rail
using universal right angled carrier

Liegende Montage auf TS 35 mittels Universal-
Winkeladapter

Horizontal mounting on DIN 35 rail using universal right
angled carrier

Liegende Schraub-Montage mit Zugentlastungsplatte auf
glatter Oberfléiche

Horizontal screw mounting with strain relief plate on a
smooth surface
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Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf TS 35.
Klemmstellen-Kennzeichnung durch Bezeichnungsstreifen
(210-334)

Vertical mounting with strain relief plate on DIN 35 rail.
Marking of clamping units via marker strips (210-334)

Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur
Klemmen-Anschlussrichtung. Eingespritzte Klemmstellen-
Kennzeichnung

Strain relief by cable tie on the carrier, transverse to
the connector’s wiring direction. Molded marking of
clamping units

Senkrechte Schraub-Montage mit Zugentlastungsplatte auf
glatter Oberflache. Klemmstellen-Kennzeichnung durch
Bezeichnungsstreifen (210-334)

Vertical screw mounting with strain relief plate on a
smooth surface. Marking of clamping units via marker

strips (210-334)



